











Hatele Raumsystem KEKU
Fugenprofil
gelocht
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Einsatzbereich: zum Einhdngen von Konsolen und

Warentragern
Werkstoff: Aluminium
Oberflache: blank
Montage: zum Einpressen in Tragprofil
nach Verbindung mit Fugenprofil-Sicherung
Raster: 50 mm
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Einsatzbereich: zur Sicherung des Fugenprofils mit Lochung

Tragkraft: max. 15 kg/Einhdngeposition
Werkstoff: Aluminium

Oberflache: blank

Montage: zum Einclipsen in Fugenprofil mit

Schlitzlochung

Hinweis:

Unabhéngig von der Fugenprofil-Ldnge wird eine Fugenprofil-
Sicherung am oberen Profilende und an jeder Einhangeposition
montiert.

Bei stark belastetem Einsatz ist zu Gberprufen, ob eine
durchgehende Profilsicherung angewendet werden muss.

Artikel-Nr.

782.15.090

Abpackung: 1 oder 10 Stiick

Systemschraube
selbstschneidend

8 Dl

Einsatzbereich: zur Montage aller Beschldge und Verbinder
des Raumsystems

e Fugenprofil-Sicherung in Fugenprofil mit Lochung einclipsen Werksi_:_off: Stahl
¢ Fugenprofil mit Lochung mit vormontierter Fugenprofil- Oberflache: verzinkt
Sicherung in das Tragprofil einpressen Schr::xuben-ﬂ: dmm
o Mit Systemschraube sichern Antrieb: Kreuzschlitz PZ 2
Lange: 10 mm
Lange m Artikel-Nr. Artikel-Nr.
3 782.14.000 782.17.900

Abpackung: 1 Stick

Abpackung: 100 Stiick

FRUH Unterkonstruktionen

Schnellbauschiene
Nr. 270
18 mm Steghdhe

Wandschiene
Nr. 280
8 mm Steghthe

Stockschrauben
60/ 80/ 100/ 125/ 150 mm
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Spezial- und
Kontermuttern
Nr. 525/M5

Paneeldrehklipp
3 -7 mm Nutwange
10 - 20 mm Fuge

9

Profilholzdrehklipp
2,5-5mm mm Fuge

=)

Disko-Klick
1/3/5mm

Direkte Montage auf Wand
oder Decke

Auf ebene und glatte Flachen kann die Unterkonstruktion direkt
aufmontiert werden. Beachten Sie aber bitte, dass jede direkt
und fest anliegende Konstruktion von allen moglichen
Ausfuihrungen die Schlechsteste ist, weil sie nur dekorative
Funktionen wahrnehmen kann.

Schnellbauschienen

Nr. 270
Wandschienen
Nr. 280 H
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Holzunterkonstruktion

FRUH-Krallen verschiedener Art
und Ausfuhrung zur Montage
von Profilholz Oaneelen und
Platten auf Holzunter-
konstruktionen.




Montage mit Abstand von
Wand oder Decke

Wer hinsichtlich Warmeddmmung oder Schallschutz spirbare Kurzabhanger
Verbesserungen erwartet, muss die Unterkonstruktion — von den
Befestigungsstellen abgesehen — ohne direkte Bertihrung der
Decke oder des Mauerwerks freitragende montieren.

Ballwurfsichere Wandverkleidung,
Hutprofil eingeschoben, Plattenbreite 625 mm
Konstruktionssystem 273

Y-

1729

Starre U-Abhange-

programm 1722 A

Akustik-Schwinghanger

Ca. Bedarfsmengen pro m? Deckenfliche

Akustik-Schwingelement

Grobrostabstand = max. 1250 mm
Feinrostabstand =max. 260 mm
Hangerabstand < max. 1000 mm

DP 59
Hutprofil

Nach DIN 18168 ist auf 1,5 m? Deckenflache
mindestens 1 Abhanger vorzusehen

Materialbedarfsermittlung/

. Stlckliste System 270/280 Artikel Plattenbreite 625 mm
Schnellbauschiene i
Nr. 270 DP 16 Trageprofil/Grobrost 0,80 meter
lhr Bedarfszahlen kénnen Sie wie folgt ermitteln: DP 16 U filFei 385
- _ . nterprofil/Feinrost meter
FRUH-Drehklips in verschiedenen o . . !
Ausfuhrgngen 2ur Montage f e Masse = Lange x Breite der zu verkleidenden Wand/Decke. 1/104 Langsverbinder fiir DP 16 117 st
von Profilholz und Paneelen auf . _— }
Metallunterkonstruktionen. ¢ Nach Angaben der Paneelhersteller Schienenabstand einteilen. 1/22 A Kreuzschnellverbinder 3,08 St
* Faustregel bei 90 Grad Verlegung ca. alle 50 cm, 1/29 A Direktabhanger 0,80 St
bei 45 Grad (Diagonal-Verlegung) alle 35 - 40 cm,
Paneel-Langsstoss beachten: 1729 B
e Abhange/Ausgleichshohe. 1723 ¢
1/29 D
e Drehklippdedarf richtet sich nach Paneel-/Profilholzbreite. )
DP 59 Hutprofil 1,60 St
*  Anf./Enddrehklippse = Schienenreihen x 2. 2/421 Spezialschrauben mit Teks-Bohrspitze 3,81 St
Menge der Wandwinkel und WandanschluBschuhen entsprechend den RaumgroBen.

Alle Mengen sind auf Basis einer groBflachigen Endlosverlegung ermittelt, ohne Beriicksichtigung der WandanschluBfelder. Bei
kleineren Raumen konnen sich die Bedarfsmengen erheblich erhohen. Eine Gewahr fir vorstehende Auflistung kénnen wir
nicht tbernehmen.
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Ballwurfsichere Deckenkonstruktion, Einlegesystem in verschiedenen Profilbreiten, in allen
Hutprofil eingeschoben, teilverdeckt, Plattenbreite 625 mm AchsmaBen lieferbar.
Konstruktionssystem 270 Konstruktionssystem 200

Dieses System erlaubt das einfache
Herausnehmen jeder Platte.

1/30 Hauptprofil
DP33L- 15mm

DPO8L- 18 mm
DP0O9L- 24 mm

114 1/37 C 62
WA 16

Querprofil
DP 36 LG -
DP35LG- 10 mm
DP33LG- 15 mm
DP 08 LG -

Montage der AnschluBteile
in maBgenau vorgestanzte
und geschlitzte Querprofile  1/83 A
durch einfaches Einklipsen.

Ca. Bedarfsmengen pro m? Deckenfliche;

Ca. Bedarfsmengen pro m? Deckenfliche Beispiele: DP 36 5 mm

Grobrostabstand < max. 1250 mm Nach DIN 18168 ist auf 1,5 m* Deckenflache

Feinrostabstand < max. 625 mm mindestens 1 Abhanger vorzusehen.

Hangerabstand smax. 1200 mm

Nach DIN 18168 ist auf 1,5 m? Deckenfliche mindestens 1 Abhanger vorzusehen. Artikel Plattenbreite 625 x 2150 mm Schnitt durch Konstruktion und Deckenplatte

DP 33 /DP 08/ DP 09 Hauptprofil 1,60 meter I l
Artikel Plattenbreite 625 mm DP 33 /DP 35/ Querprofil 0,47 meter |
DP 16 Trageprofil/Grobrost 0,80 meter DP 36 / DP 08 / DP 09 DP36- 5mm DP33- 15mm
e DP 08 - 18 mm

DP 16 Unterprofl.I/Femrost | 1,60 meter 1/34 Langsverbinder 0,32 St DP 05,24 mm
1/104 Langsverbinder fur DP 16 Profil 0,60 st p s berteil
1/22 A Kreuzschnellverbinder 1,28 St 1/30 Noniushdnger Obertel 1,285t < = | ]
1/37.C62 + 1/30  Noniushanger 0,67 St 17371 Noniushénger Unterteil 1,28 St ——t—
1/14 Sicherungsklammer 1,34 St 114 Sicherungsklammer 2,56 St PP35-10mm  DF33- 12 mm
DP 59 Hutprofil 1,60 St DP 09 - 24 mm
2/421 Spezialschrauben mit Teks-Bohrspitze 2,56 St
Menge der Wandwinkel und WandanschluBschuhen entsprechend den RaumgroBen. Menge der Wandwinkel entsprechend den RaumgréBen. BE 83 - 18 mm

Alle Mengen sind auf Basis einer groBflachigen Endlosverlegung ermittelt, ohne Berticksichtigung der WandanschluBfelder. Bei Alle Mengen sind auf Basis einer groBflachigen Endlosverlegung ermittelt, ohne Beriicksichtigung der WandanschluBfelder. Bei

kleineren Raumen koénnen sich die Bedarfsmengen erheblich erhdhen. Eine Gewahr flr vorstehende Auflistung kénnen wir kleineren Raumen konnen sich die Bedarfsmengen erheblich erhdhen. Eine Gewahr fir vorstehende Auflistung kénnen wir

nicht tbernehmen. nicht bernehmen.
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Bestell-Nr. | Kennziffer Bezeichnung und é’w g % E
o | Oberflachenausfiihrung - E c e =
g 25| %2 | & | 55| 8
s gzz| g5 | § | S| %
Profile und Zubehor fiir Konstruktionen 270, 273, 280
Meter | Meter | Meter
///*“;«/ DP 16 2106 Trageprofill 68 32 640 | 0,75 | 4000
ST sendz. verzinkt
L“:Hﬂ 2107 68 16 320 | 0,75 | 2000
Stlck | Stack | Stick
1/104 2804 | @ | Langsverbinder 6,8 | 100 0,50 110
far Profil DP 16
sendz. verzinkt
Stlck | Stick | Stdck
WA 16 4503 | @ | WandanschluB- 3,3 | 100 1,00 50
schuh far Profil
DP 16
sendz. verzinkt
Stlck | Stuck | Stdck
KV 16 5213 | @ | Kreuzverbinder 3,2 | 100 1,00 50
far Profil DP 16
send. verzinkt
Stlck | Stuck | Stdck
1/22 A 2609 |@ | Kreuzschnellver- 6,5| 100 | 6000 | 0,75 64,5
binder
zur Verbindung von
Profilen der Serie
DP 16
sendz. verzinkt
Stlck | Stick | Stick
Direktabhanger
far Profile
DP 16 und DP 17
sendz. verzinkt
1/29 A 5805 | @ | Justierbereich 3,2 100 1,00 35
35-45 mm
1/29B 5806 | @ | Justierbereich 3,6 100 1,00 47
50 - 60 mm
1/29 C 5807 | @ | Justierbereich 50| 100 1,00 65
65-75mm
1/29 D 5808 | @ | Justierbereich 6,1 100 1,00 95
95 - 105 mm

Bestell-Nr. | Kennziffer Bezeichnung und é‘» g % E
o | Oberflachenausfiihrung - 3 c o c
2 28188 | & | 5E| 3
s szl &8s | § | S| =
Meter | Meter | Meter
DP 59 5196 |@ | Hutprofil 20 50 3000 | 0,60 | 5000
sendz. verzinkt
51949/ @ | bandbeschichtet 20 50 | 3000 | 0,60 | 5000
reinweiB ahnlich
RAL 9010
5195 | @ | bandbeschichtet 20 50 | 3000 0,60 | 5000
schwarz ahnlich
RAL 9011
(Schnittkanten
haben keine Farbe)
Stlck | Stuck | Stdck
1/37C-62| 2670 | @ | Noniushanger- 4,8 100 1,25 122
Unterteil
sendz. verzinkt
passend fur Profil
DP 16
1/14 Nonius-Sicherungs-
klammer zum
Verbinden von
Nonius-Oberteil mit
Nonius-Unterteil
(je Abhangung 2 St.)
1/30 Noniushanger-
Oberteil, durch-
gehend gelocht
sendz. verzinkt
2616 |@| 150 mm lang 2,5 100 1,00 150
2618 |@| 200 mm lang 3,5 100 1,00 200
2620 | @ | 300 mm lang 54 100 1,00 300
2622 |@| 400 mm lang 7.1 100 1,00 400
2624 |@| 500 mm lang 9,2 100 1,00 500
2626 |@| 600 mm lang 11,2 100 1,00 600
2628 |@| 700 mm lang 12,5 100 1,00 700
2630 |@| 800 mm lang 15,4 100 1,00 800
2632 |@| 900 mm lang 17,5 100 1,00 900
2634 |@| 1000 mm lang 18,8 100 1,00 | 1000

@ = ab Lager verfiighar

@ = ab Lager verfiighar



Bestell-Nr. | Kennziffer Bezeichnung und é’w ) % E
o | Oberflachenausfihrung - 3 = 7 c
9 g OS Qe 3 2 e o
E‘ ocl| €5 k% Sc i
Stuck | Stuck | Stuck
1/32 Noniushdnger-
Oberteil, durch-
gehend gelocht
sendz. verzinkt
2611 |@| 70mmlang 1,2 100 1,00 70
2614 | @ | 100 mm lang 1,7 100 1,00 100
2615 [ @| 120mmlang 2.1 100 1,00 120
Stlck | Stlck | Stick
1/37L 2690 | @ | Noniushanger- 0,6 100 1,25 185
Unterteil fur T-Profile
der Serie DP 08/
DP 09/ DP 33/DP 35
sendz. verzinkt
1/371-205| 2689 | @ | fur Profil DP 205 0,6 100 1,25 185
2/421 Befestigungsschraube
Em mit Selbstbohrspitze
verzinkt
3730 |@| 3,5x9,5mm 0,12 | 1000 3,50 9,5
3732 |@| 3,5x 16 mm 0,15 | 1000 3,50 16
3734 |@| 3,5x25 mm 0,27 | 1000 3,50 25
schwarz verzinkt
3735 (@] 3,5x 16 mm 0,15 | 1000 3,50 16

@ = ab Lager verfiighar

/ - e Freiburg, OlpAkusti, Typ 207N10-16-2,
¥ Tragkr MDF B1, Erle fulert




Leistungsbeschreibung fir schallabsorbierende
Deckenverkleidungen / Wandverkleidungen
Leistungsverzeichnis ALPHA AKUSTIK
Leistungsbeschreibung fiir schallabsorbierende Decken-
verkleidungen/Wandverkleidungen, Deckenpaneele/
Wandpaneele, Schranktiiren/Riickwénde.

Unterkonstruktion: Die Unterkonstruktion soll so gefertigt werden, daB der
Abstand zwischen den Tragprofilen nicht groBer als 500 mm ist.

Alpha Akustik

Dammung: AUS e Baustoffklasse...... ...

Die Verkleidungsplatten sind aus 16 mm / 19 mm Platten zu fertigen. Auf der
Rickseite muB ein Akustikvlies Soundtex aufkaschiert sein.

Ausfiihrung: gelocht
Rand: ungelochter Rand
links........ mm  rechts........ mm  oben........ mm unten........ mm
Typ: Alpha-Akustik ...
Fabrikat: Staudigel GmbH, Benzstr. 8, 97209 Veitshtchheim
Material: MDF natur, schwarz oder farbig

MDF B1 schwer entflammbar
MDF mit Melamin beschichtet
Sasmox A2 nicht brennbar
Multiplex

OSB-Platten

Oberflache: furniert gesturzt / geschoben / Massivholzoptik
natur lackiert mit DD-Lack / UV-Lack
deckend lackiert NCS Nr. / RAL Nr.
gebeizt mit Wasserbeize/Losungsmittelbeize (Farbton)
Melaminoberflache (Dekor)
HPL Oberfldche (Dekor)

Kanten: umlaufende Furnierkanten 1/1,5/2 /3 mm stark
Massivholzkanten ............ mm stark
ABS-Kanten 1/1,5/2/3 mm stark (Farbe)

MaBe: Lange................ mm  Breite................ mm  Starke............. mm

Maybach Center Miinchen, Qlipha Akustik Typ 20 N10/16-2, Trager Preis:
MDF schwarz durchgeférbt, canadischer Ahorn furniert




Leistungsbeschreibung fur schallabsorbierende

Deckenpaneele / Wandpaneele
ALPHA AKUSTIK

Unterkonstruktion: Die Unterkonstruktion soll so gefertigt werden, da3 der
Abstand zwischen den Tragprofilen nicht gréBer als 500 mm ist.

Leistungsbeschreibung fur schallabsorbierende

Deckenverkleidung / Wandverkleidung
ALPHA AKUSTIK

Dammung: AUS e Baustoffklasse...... ...

Die Paneele sind aus 2 x 8 mm /2 x 10 mm Platten als Sandwich-Paneel mit
innenliegendem Akustikvlies Typ Soundtex C180 zu fertigen

Die Paneele sind aus 2 x 8 mm /2 x 10 mm Platten als Sandwich-Paneel
mit innenliegendem Akustikvlies Typ Soundtex C180 zu fertigen

Ausfiihrung: geschlitzt — DE Patent 102 48 072 EP Patent 1EP 1411 179
Typ: Alpha-Akustik ..o

Fabrikat: Staudigel GmbH, Benzstr. 8, 97209 Veitshéchheim
Material: MDF natur, schwarz oder farbig

MDF B1 schwer entflammbar
MDF mit Melamin beschichtet
Sasmox A2 nicht brennbar
Multiplex

OSB-Platten

Ausfiihrung: geschlitzt — DE Patent 102 48 072 EP Patent 1EP 1 411 179
Rand: eingesetzte Schlitze, quer geschlitzt

Typ: Alpha-Akustik ...

Fabrikat: Staudigel GmbH, Benzstr. 8, 97209 Veitshtchheim
Material: MDF natur, schwarz oder farbig

MDF B1 schwer entflammbar
MDF mit Melamin beschichtet
Sasmox A2 nicht brennbar
Multiplex

OSB-Platten

Oberflache: furniert gesturzt / geschoben / Massivholzoptik
natur lackiert mit DD-Lack / UV-Lack
deckend lackiert NCS Nr. / RAL Nr.
gebeizt mit Wasserbeize/Loésungsmittelbeize (Farbton)
Melaminoberfldche (Dekor)
HPL Oberflache (Dekor)

Oberflache: furniert gesturzt / geschoben / Massivholzoptik
natur lackiert mit DD-Lack / UV-Lack
deckend lackiert NCS Nr. / RAL Nr.
gebeizt mit Wasserbeize / Lésungsmittelbeize (Farbton)
Melaminoberflache (Dekor)
HPL Oberflache (Dekor)

Kanten: umlaufende Furnierkanten 1/ 1,5/ 2 /3 mm stark
Massivholzkanten ............ mm stark
ABS-Kanten 1/1,5/2/3 mm stark (Farbe)

Kanten: umlaufende Furnierkanten 1/ 1,5/ 2 /3 mm stark
Massivholzkanten ............ mm stark
ABS-Kanten 1/1,5/2 /3 mm stark (Farbe)

MaBe: Lange........... mm  Breite.......... mm  Starke........ mm

MaBe: Lange................ mm  Breite 166 mm Starke............. mm

Preis: €am2 . m2 €

Preis: €am2 m2




Leistungsbeschreibung fir schallabsorbierende

SchranktlUren / RiUckwande
ALPHA AKUSTIK

Die Turen / Die Ruckwande sind aus 2 x 10 mm Platten als Sandwich-
Elemente mit innenliegendem Akustikvlies Typ Soundtex C180 zu fertigen.

Ausfihrung: gelocht / geschlitzt / quer geschlitzt — DE Patent 102 48 072 EP Patent 1EP 1 411 179

Rand: links........ mm  rechts........ mm oben........ mm unten........ mm
eingesetzte Schlitze

Typ: Alpha-AKustikK ..o
Fabrikat: Staudigel GmbH, Benzstr. 8, 97209 Veitshéchheim
Material: MDF natur, schwarz oder farbig

MDF B1 schwer entflammbar
MDF mit Melamin beschichtet
Sasmox A2 nicht brennbar
Multiplex

OSB-Platten

Oberflache: furniert gestiirzt / geschoben / Massivholzoptik
natur lackiert mit DD-Lack / UV-Lack
deckend lackiert NCS Nr. / RAL Nr.
gebeizt mit Wasserbeize/Ldsungsmittelbeize (Farbton)
Melaminoberflache (Dekor)
HPL Oberflache (Dekor)

Kanten: umlaufende Furnierkanten 1/1,5/2 /3 mm stark
Massivholzkanten ............ mm stark
ABS-Kanten 1/1,5/2/3 mm stark (Farbe)

MaBe: Lange................ mm Breite 166 mm Starke............. mm
Preis: 1 Stick..ooennin. €
Menge: Stuck

Berufsforderungswerk Veitshochheim, Olipha Akustik,
Typ 20/N10/16-4, MDF Trager, Buche furniert




Geschaftshedingungen, Urheberrecht,

Patente

Die Alpha-Akustik-Schallabsorberplatten sind als
deutsches Patent (DE 102 48 072) und als europdisches
Patent (EP 1 EP 1 411 179) geschiitzt!

Die Weitergabe und/oder Vervielféltigung dieser Unter-
lagen und Muster, sowie die Verwertung und Mitteilung
ihres Inhalts an Dritte, insbesondere Mitbewerber der
Staudigel GmbH ist nicht gestattet, soweit dies nicht
vorab ausdriicklich zugestanden wurde.

Im Falle von Zuwiderhandlung behdlt sich die Staudigel
GmbH vor, Unterlassungs-, Auskunfts- und Schadenser-
satzanspriiche geltend zu machen.

Fiir den Fall des Bestehens oder Entstehend eines
Schutzrechts sind alle Rechte vorbehalten.

Warenaustausch im
3-Schienensystem.

Sehr geehrter Kunde,

in unseren dreizehn Gotz- / Popp-Niederlassungen
bevorraten wir individuell fiir das jeweilige Verkaufs-
gebiet und die dortigen Kunden ein umfangreiches
Lagersortiment iiber alle fiir den Holzhandel relevanten
Produktbereiche.

Somit haben wir tiber 10.000 Produkte fiir Sie tber alle
Niederlassungen hinweg am Lager vorrétig.

Um lhnen den Zugriff auf so viele Niederlassungen wie
moglich zu realisieren, haben wir einen internen Touren-
dienst eingerichtet, der je nach Region mehrere Hauser
logistisch miteinander verbindet.

Dekor-Gotz-Express

Auf den folgenden Seiten sind die jeweiligen Vertriebs-
schienen zur einfacheren Differenzierung farblich
voneinander abgehoben. Fiir Sie entstehen keinerlei zu-
satzliche Versand- bzw. Frachtkosten, sollten Sie Ware
aus einer Niederlassung innerhalb Ihrer Vertriebsschiene
bendtigen.

Natiirlich kdnnen wir Ihnen auch insbesondere Kleinteile
oder paketdienstfahige Waren aus allen Niederlas-
sungen kostengiinstig kurzfristig zur Verfiigung stellen.
Testen Sie uns!

Mit freundlichen GriiBen

lhre Carl Gotz GmbH

Gotz-Kundenservice
Ein Echtmuster des von lhnen favorisierten Dekors in
der GroBe DIN A4 konnen Sie per E-Mail bei uns anfor-

dern unter

muster@carlgoetz.de

EnBW Biberach, Qlipha Akustikplatten geschlitzt, oben: Typ 20/
N10-10, 66-2, 2x9,5mm MDF B2/E1 direkt beschichtet, Dekor
U1026 Kristall, unten: Typ 8/8 5 - 1,2



Warenaustausch im 3-Schienensystem.
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Nordschiene: Warenaustausch zwischen
Herford und Duisburg ca. alle 7—10 Tage.

Mittelschiene: Einmal wochentlicher Warenaustausch
zwischen allen sechs Niederlassungen.

Siidschiene: Wdchentlich ein- bis zweimaliger
Warenaustausch zwischen den vier Niederlassungen.

Flexibilitit ist unsere Starke!

Unser weiteres Sortiment in Sachen Holz:

Platten

e Sperrholz fiir Mobel- und Innenausbau
e Sperrholz fiir Fahrzeug- und Holzbau
e Sperrholz fiir Konstruktion
auch mit DIN-Zulassung
e Sperrholz fiir Verpackung
e Sperrholz filmbeschichtet
e Multiplexplatten
e Fassadensperrholz
e 0SB-Platten
e Tischlerplatten
e Spanplatten roh und furniert
e Verlegeplatten V20/V100
e Brandschutzplatten
o MDF-Platten
* DWD-Platten
e [ eimholzplatten
e 3-Schicht-Platten
¢ Treppenstufenplatten
e Schichtstoffplatten HPL, CPL, Massiv-
und Fassadenplatten
e beschichtete Spanplatten
e beschichtete MDF-Platten
e Verbundplatten
e Arbeitsplatten
e Fensterbénke
« Fertigteile
¢ Mineralwerkstoffe Varicor-ASKILAN
e Sandwichplatten
¢ Hartfaserplatten HDF roh
und beschichtet
e Ddmmplatten, Unterdachplatten
e Warmedammplatten
e Kanten aus Melamin, PVC, ABS, PP

e Furnierkanten

1774

Wand-/
Deckenelemente

¢ Paneele Standard- und FixmaBe

e eisten

»
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Schnittholz

o Laub- und Nadelhdlzer européisch

o Uberseeholz

e Fensterholz massiv und verleimt

o Fertigparkett

e Rohparkett

e Massivholzdielen
e LaminatfuBboden

o Korkparkett
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Hobelware

e Profilschalung

o Glattkantbretter

||.

|
,v
)

e Latten und Rahmen

e Hobelriemen

Tiiren —

® EHF-Tiirelemente

\

e Funktionstiiren

o Zimmertiir- und Haustiirrohlinge

—
— ]

o Messerfurniere —

Laub- und Nadelholzer aus aller Welt

e Sége- und Schalfurniere

Holz-Tragersysteme
e Brettschichtholz

e Konstruktionsvollholz

e Stielware

e Furnierstreifenholz

e Kantholz

 Bauholz

o T-Tréger

e Parallam

e Timber Strand I_IJ
b

[l

T




Herford
o

@ Duisburg

Kulmbach
Bamberg @
Triefenstein @ [ )

Ammerbuch

o [ ) Miinchen
Neu-Um @

Carl Gotz in Ammerbuch
Hagenring 7

72119 Ammerbuch-Altingen

Fon:  07032/7807-0

Fax:  07032/7807-11

E-Mail: ammerbuch@carlgoetz.de

Carl Gotz in Bamberg
BenzstraBe 1

96052 Bamberg

Fon: 0951/6057-0

Fax:  0951/6057-79
E-Mail: bamberg@carlgoetz.de

Carl Gotz in Berlin
GroBbeerenstraBe 144
12277 Berlin

Fon:  030/6840930
Fax:  030/7414070
E-Mail: berlin@carlgoetz.de

Carl Gotz in Dogern
GewerbestraBe 17

79804 Dogern

Fon:  07751/8372-0

Fax:  07751/8372-20
E-Mail: dogern@carlgoetz.de

Naumburg

Auerbach

Berlin

Carl Gotz in Duisburg
GieBereistraBe 10

47053 Duisburg

Fon:  0203/99633-0

Fax:  0203/9963-333
E-Mail: duisburg@carlgoetz.de

Carl Gotz in Herford
HombergstraBe 181

32049 Herford-Falkendiek
Fon:  05221/18715-0

Fax:  05221/18715-80
E-Mail: herford@carlgoetz.de

Carl G6tz in Miinchen

Am Werbering 2

85551 Kirchheim

Fon:  089/9048310

Fax:  089/9039019

E-Mail: muenchen@carlgoetz.de

Carl Gotz in Naumburg
Graf-Stauffenberg-StraBe 16
06618 Naumburg

Fon:  03445/7191-0

Fax:  03445/7191-11

E-Mail: naumburg@carlgoetz.de

Wir sind fur Sie da.

Carl Gotz in Neu-Ulm
Otto-Renner-StraBe 15

89231 Neu-Ulm

Fon: 0731/7048-0

Fax: 0731/7048-777
E-Mail: neu-ulm@carlgoetz.de

Carl Gotz in Triefenstein
BahnhofstraBe 12

97855 Triefenstein-Trennfeld

Fon:  09395/88-0

Fax:  09395/88-88

E-Mail: triefenstein@carlgoetz.de

Andreas Popp in Auerbach
Am Jahnsbacher Berg 7

09392 Auerbach

Fon: 03721/2901-0

Fax:  03721/2901-33

E-Mail: auerbach@holz-popp.de

Andreas Popp in Kulmbach
GummistraBe 15

95326 Kulmbach

Fon:  09221/5003-0

Fax: 09221/5003-33

E-Mail: kulmbach@holz-popp.de
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www.carlgoetz.de

www.holz-popp.de




