
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Furnierkanten  

produziert in mehr als 50 Holzarten und 8 verschiedenen Qualitäten 

 

Technische Veredelungsvarianten: 

Vliesrückseiten dünn / dick / doppelt und D4 - kochwasserfest 

schleifen 0,30 mm – 0,50 mm 

fertig lackiert (auch für Softforming), gebeizt nach Farbmuster 

Primer / Splitterschutz, PVAc-Vorbeschichtung und SK-Vorbeschichtung 

Fineline 

über 30 Standard-Designs ab Lager erhältlich (auch Sonderstärken) 

technische Veredelung wie bei Standard-Furnierkanten 

individuelle Design-Abstimmung möglich 

           Starkkanten 1-3 mm 

           geschliffene Oberfläche  ca. 1,0 mm: 2-lagig 

           rückseitige Stärkenkalibrierung  ca. 1,5 mm: 3-lagig 

           Primerung oder SK-Vorbeschichtung   ca. 2,0 mm: 4-lagig 

           bis zu 1,5 mm Stärke   ca. 2,5 mm: 5-lagig 

           auch fertig lackiert   ca. 3,0 mm: 6-lagig 

Ummantelungsfurniere 

           in über 50 Holzarten und verschiedenen Qualitäten 

           spezielle hoch-flexible Lackierungen 

           kochwasserfeste Vliesrückseiten möglich 

          3D-Furnier 
 

           für die Autoindustrie u. a. Spezialanwendungen  

           auch welligste Furniere können kaschiert werden 

           schleifen und flexen nach Wunsch  

 

         Vliesrückseiten für Furnier 

 


