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SWISS KRONO AG 

Willisauerstrasse 37 Phone +41 41 494 94 94 www.swisskrono.com 

CH-6122 Menznau Fax +41 41 494 94 49 info@swisskrono.com 

LEISTUNGSERKLÄRUNG 
Gemäss Verordnung (EU) 305/2011 und delegierte Verordnung (EU) Nr. 574/2014  

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: 

SWISSCLIC PANEL-A+ elegant 
SWISSCLIC PANEL-A+ creative 

Verwendungszweck: 

Unterdecken-Decklagenbauteil zur Verwendung im Innern von Gebäuden (EN13964) 
Holzwerkstoffe für die Innenverwendung als nichttragende Bauteile im Trockenbereich (EN13986) 

Hersteller: 

SWISS KRONO AG Willisauerstrasse 37 www.swisskrono.ch   
 CH-6122 Menznau  info@swisskrono.ch 

System(e) zur Bewertung und Überprüfung der  
Leistungsbeständigkeit (AVCP): 

Harmonisierte Norm: 

SYSTEM 3 
SYSTEM 3  

EN 13964:2014 
EN 13986:2004+A1:2015 

Notifizierte Prüf-/Zertifizierungsstelle:  

MPA Dresden NB 0767 (Brandverhalten)  WKI Braunschweig NB 0765 (Formaldehyd) 

 

Erklärte Leistungen    

Wesentliche Merkmale  Leistung Norm 

Brandverhalten (mit Eckprofil)  B-s2, D0 EN 13501-1 

Formaldehydemission  E1 EN 717-1 

Schallabsorption 
ELEGANT 
CREATIVE 

Klasse B w = 0.8 (E-100)  

Klasse C w = 0.75   (E-200) 
EN ISO 11654 

Biegezugfestigkeit 
 Klasse A / 

keine Belastung 
EN 13964 

Dauerhaftigkeit  A EN 13964 

NPD: No Performance Determined / keine Leistung bestimmt 
 
 
 

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers:  

Menznau, 2021-05-01 Roger Braun, COO 
 

(Ort und Datum) (Name und Funktion) (Unterschrift) 
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SWISS KRONO AG 

Willisauerstrasse 37 Phone +41 41 494 94 94 www.swisskrono.ch 

CH-6122 Menznau Fax +41 41 494 94 49 info@swisskrono.ch 

DECLARATION OF PERFORMANCE 
According to regulation (EU) 305/2011 and delegated act  (EU) No. 574/2014 

Unique identification code of the product: 

SWISSCLIC PANEL-A+ elegant 
SWISSCLIC PANEL-A+ creative 

Intended use/s: 

Ceiling membrane components for suspended ceilings in dry environments  (EN 13964) 
Wood-based panels for non load-bearing use in dry conditions (EN 13986) 

Manufacturer: 

SWISS KRONO AG Willisauerstrasse 37 www.swisskrono.ch   
 CH-6122 Menznau  info@swisskrono.ch 

System/s of assessment and verification of constancy of 
performance of the construction product(AVCP): 

Harmonised technical specification: 

SYSTEM 3 
SYSTEM 3  

EN 13964:2014 
EN 13986:2004+A1:2015 

Nodified body:  

MPA Dresden NB 0767 (Reaction to fire) 
 

WKI Braunschweig NB 0765 (Formaldehyde) 
 

 

Declared Performance    

Essential characteristics  Performance Standard 

Reaction to fire (with corner profile)  B-s2, D0 EN 13501-1 

Formaldehyde emission  E1 EN 717-1 

Sound absorption 
ELEGANT 
CREATIVE 

Classe B w = 0.8 (E-100)  

Classe C w = 0.75   (E-200) 
EN ISO 11654 

Flexural Tensile strength 
 Class A / 

no load 
EN 13964 

Durability  A EN 13964 

NPD: No Performance Determined 
 
 
 

Signed for and on behalf of the manufacturer by:  

Menznau, 2021-05-01 Roger Braun, COO 
 

(place and date) (name and function) (signature) 
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